PLYNOVODNI
TLAKOVE POTRUBI .

material PE 100 RC
tlakova rada SDR 11 a SDR 17




Tlakové potrubi pro rozvod plynu — @)

PE 100+ a PE 100 RC

Potrubi z vysokohustotniho lineamiho polyetylénu HDPE se uklada do zemé a je uréeno pro vnéjsi tlakové rozvody plynu a jinych médii,
v(i¢i kterym je dany typ PE staly (viz tabulka Chemicka odolnost). Pfedpokladana Zivotnost potrubi PE 100 RC pfi provozni teploté
20 °C apfidodrzeni jmenovitého provozniho tlaku je 100 let.

Vyrobky jsou schvaleny pro pouiti v CR a jsou ve shodé s CSN EN 1555.

Chemicka odolnost

Chemicka
odolnost
Chemicka 40
latka Koncentrace °C
PRUMYSLOVE CHEMIKALIE

Dibutylether 0
Dichlorethylen
Diethylenglykol ++
Ethylenglykol ikl
Ethylacetat 100% O
Ethanol 100% ++
Diethylether
Ethylenchlorid -
Formaldehyd 10-40% +
Furfurol 100% O
Plynovy olej +
Glycerin ++
Glykol il
Heptan 0
Kyselina kapronova +
Peroxid vodiku 30% ++
Peroxid vodiku 90 %
Jod +
Isobutanol +
Isopropanol i
Petrolej 0
Rtut ++
Methanol ikl
Methylenchlorid
Mineralni olej i
Zemni plyn +
Benzin i
Vaselina +
Fenol +
Fotograficka vyvojka i
Fotoemulze ++
Fotograficky ustalova¢ ikl
Kyselina ftalova +
Ftalanhydrid +
Propanol ++
Dusicnan stfibrny i
Perchlorethylen
Trichlorethylen
Toluen -
Aceton +
Dusi¢nan amonny nas.roz. ++
Amylacetat 100% +
Amylalkohol 100% +
Amylchlorid 100% -
Benzaldehyd +
Benzol -
Kyselina borita i
Butylalkohol ++

Chemicka
odolnost
Chemicka 40
latka Koncentrace °C
Chlorid vapenaty nas.roz ++
Chlorid uhli¢ity -
Chlorbenzol -
Chloroform
Cyklohexanon ++
POTRAVINY
Most ++
Maslo ++
Mrkvova Stava i
Kakao ++
Kava ++
Cola +4+
Varené sadlo +
Kukuficny olej +
Pivo +4+
Dzin i ar
Hroznovy cukr ++
Citronova Stava +
Margarin +
Miéko i
Hof€ice ++
Olivovy olej i
Pomerancovy dzus i
Palmovy olej +
Sl ++
Cukr i ar
Slunecnicovy olej i
Caj ++
Raj¢atova Stava i o
Ocet +4
Whisky i
Vino ++
Drozdi i
BEZNE CHEMIKALIE
KYSELINY
Kyselina octova 80-100% ++
Kyselina citronova ++
Kyselina chromova 10-50 %  +
Kyselina mravenci 100% ++
Kyselina chlorovodikova  10-35% ++
Kyselina fluorovodikova ~ 40-70% ++
Kyselina dusi¢na 25% ++
Kyselina dusi¢na 50 % -
Fosforvodik nad75% --
Fosforovodik 50% +
Kyselina stearova 100% ++
Kyselina sirova 0% ++
Kyselina sirova 98 % -
Kyselina sirova oleum  --

Chemicka
odolnost
Chemicka 40
latka Koncentrace °C
ZASADY
Hydroxid amonny 30% ++
Hydroxid vapenaty 0% ++
Hydroxid draselny 30% ++
Hydroxid sodny 30% ++
CHEMIKALIE V DOMACNOSTI
Bélidlo +4
Praci prostfedky +4
Chemické Cistici prostfedky i
Krém na ruce +4+
Barvy ++
Licidla +4
Lak na nehty -
Lak na vlasy ++
Sampon ++
Krém na boty +
Mydlo ++
Krém na opalovani ++
Jodova tinktura +
Terpentyn
Vosky ++
OLEJE
Kafrovy ole; =
Olej v transformatorech i
Eterické oleje ovocné +
Bavinikovy olej +
Motorovy olej +
Lnény olej +
PRUMYSLOVE CHEMIKALIE
Aceton +
Dusi¢nan amonny nas.roz. ++
Amylacetat 100% +
Amylalkohol 100% +
Amylchlorid 100% -
Benzaldehyd +
Benzol =
Kyselina borita +
Butylalkohol ++
Chlorid vapenaty nas.roz. ++
Chlorid uhli¢ity =
Chlorbenzol
Chloroform
Cyklohexanon ++
vyborna i
dobra +
primeérna 0
nas. roz. = nasyceny slaba -
roztok neodolava - -



Tlakové fady SDR
SDR - pomér vnéjSiho praméru (d,) a sily stény (S)
Max. provozni tlak zemniho plynu

Tlakové fady - SDR SDR 11 SDR 17
PE 100 RC 4 bar 4 bar
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Plynové tlakové trubky PE 100 RC ¢éerné s oranzovymi pruhy - SDR 11

Baleni - palety (m)

Rozmér trubky Rozmér palety Rozmér palety
d, x S (mm) 6m Sifka/vySka (mm) 12m Sitka/vyska (mm)
25x 3,0 svazek svazek
32x3,0 svazek svazek
40 x 3,7 svazek svazek
50 x 4,6 1524 1068/562 1644 1068/302
63 x5,8 1026 1076/601 1116 1076/328

Baleni - naviny (m)

100 m

100
100
100
100
100

Rozmér navinu

vnéjSifvnitfni (mm)

900/640

900/640
1200/800
1500/1000
1800/1260

Plynové tlakové trubky PE 100 RC €erné s oranzovymi pruhy - SDR 17

Baleni - palety (m)

Rozmér trubky Rozmér palety Rozmér palety

d, x S (mm) 6m Sifka/vySka (mm) 12m Sitka/vyska (mm)
90 x 5,4 504 1058/628 756 1058/472
110x 6,6 510 1058/960 516 1058/483
160 x 9,5 234 1028/983 264 1028/568
225x 13,4 108 968/997 132 968/607
315x 18,7 30 1013/575 60 1013/575
400 x 23,7 12 868/390 24 868/390
450 x 26,7 12 968/445 24 968/445
500 x 29,7 12 1068/495 24 1068/495
560 x 33,2 12 1188/552 12 698/662
630 x 37,4 6 698/662 12 698/662

Baleni - naviny (m)

100 m

100
100

Rozmér navinu

vnéjSifvnitfni (mm)

2400/1800
3000/2200

Uvedené dimenze vyrabime také v provedeni RC - DUALTEC s vnéj§im ochrannym plastém (do d 450).
MozZnosti vyroby a dodavek nestandardnich dimenzi sdélime na vyzadani.

Hmotnost
(kg/m)

0,22
0,28
0,43
0,67
1,05

Hmotnost
(kg/m)

1,46
2,17
4,52
8,93
17,40
28,00
35,40
43,80
54,80
69,40
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