
materiál PE 100 RC
tlaková řada SDR 11 a SDR 17

PLYNOVODNÍ
TLAKOVÉ  POTRUBÍ



Tlakové potrubí pro rozvod plynu
PE 100+ a PE 100 RC

Potrubí z vysokohustotního lineárního polyetylénu HDPE se ukládá do země a je určeno pro vnější tlakové rozvody plynu a jiných médií, 
vůči kterým je daný typ PE stálý (viz tabulka Chemická odolnost). Předpokládaná životnost potrubí PE 100 RC při provozní teplotě 
20 °C a při dodržení jmenovitého provozního tlaku je 100 let.

Výrobky jsou schváleny pro použití v ČR a jsou ve shodě s ČSN EN 1555.

Chemická odolnost 
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 Pomerančový džus 

 Slunečnicový olej 

   POTRAVINY  

 Mrkvová šťáva 

 Hroznový cukr 

 Citronová šťáva 

 Rajčatová šťáva 

 Vařené sádlo 

 Kukuřičný olej 

 Olivový olej 
 Palmový olej 

 Margarin 

 Mošt 

 Máslo 

 Kakao  
 Káva 

 Cola 

 Mléko 

 Hořčice 

 Cukr 

 Ocet 

 Whisky 
 Víno 

 Droždí 

 Pivo 

 Džin 

 Sůl 

 Čaj  - 

 OLEJE

 CHEMIKÁLIE  V  DOMÁCNOSTI

 Bělidlo 

 Prací prostředky 

 Chem. čisticí prostředky 

 Krém na ruce 

 Barvy 

 Líčidla 

 Lak na nehty 
 Lak na vlasy 

 Šampón 

 Krém na boty 

 Mýdlo 

 Krém na opalování 

 Jodová tinktura 

 Terpentýn 
 Vosky 

 Kafrový olej 

 Olej v transformátorech 

 Éterické oleje ovocné  
 Bavlníkový olej 

 Motorový olej 
 Lněný olej 
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80–100% 
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100 %
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98 %
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   BĚŽNÉ  CHEMIKÁLIE

 Kyselina chlorovodíková 

 Kyselina fluorovodíková 

 Kyselina stearová 

 Hydroxid amonný 

 Hydroxid vápenatý 

 Hydroxid draselný 

 Kyselina citronová 

 Kyselina chromová 

 Kyselina mravenčí 

 Kyselina sírová 
 Kyselina sírová 

 Hydroxid sodný  

 Kyselina octová 

 Kyselina dusičná 
 Kyselina dusičná 

 Kyselina sírová

 KYSELINY
 Fosforvodík 
 Fosforovodík 
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   PRŮMYSLOVÉ  CHEMIKÁLIE

100 %
100 %
100 %

nas. roz

100 %

100 %

 10–40 % 

100 %

30 %
90 %

nas. roz. 

 Fotografická vývojka 

 Fotografický ustalovač 

 Kyselina kapronová 

 Dusičnan stříbrný 
 Dusičnan amonný 

 Diethylenglykol 

 Peroxid vodíku 
 Peroxid vodíku 

 Methylenchlorid 

 Kyselina ftalová 

 Perchlorethylen 

 Trichlorethylen 

 Kyselina boritá 

 Chlorid vápenatý 
 Chlorid uhličitý 

 Cyklohexanon  
 Dibutylether 
 Dichlorethylen 

 Ethylenglykol 
 Ethylacetát 

 Diethylether 

 Ethylenchlorid 

 Formaldehyd 

 Plynový olej 

 Isopropanol 

 Minerální olej 

 Zemní plyn 

 Fotoemulze 

 Ftalanhydrid 

 Amylacetát 
 Amylalkohol 
 Amylchlorid 
 Benzaldehyd 

 Butylalkohol 

 Chlorbenzol 
 Chloroform 

 Glycerín 

 Isobutanol 

 Methanol 

 Vaselina 

 Propanol 

Chemická
látka

 Ethanol 

 Furfurol 

 Glykol 
 Heptan 

 Petrolej 

 Benzín 

 Fenol 

 Toluen  Aceton 

 Benzol 

 Jod 

 Rtuť 

 - 



Uvedené dimenze vyrábíme také v provedení RC - DUALTEC s vnějším ochranným pláštěm (do d 450).
Možnosti výroby a dodávek nestandardních dimenzí sdělíme na vyžádání.

Tlakové řady - SDR 
PE 100 RC 

 

 SDR 11 
 4 bar 

 

  SDR 17
4 bar

 

Max. provozní tlak zemního plynu

 
25 x 3,0
32 x 3,0
40 x 3,7
50 x 4,6
63 x 5,8 

 

  90 x 5,4
110 x 6,6
160 x 9,5
225 x 13,4
315 x 18,7
400 x 23,7
450 x 26,7
500 x 29,7
560 x 33,2
630 x 37,4

  
 

1524
1026

 

  
 

504
510
234
108

30
12
12
12
12

6

svazek
svazek
svazek

1068/562
1076/601 

 

 1058/628 
 1058/960 
 1028/983 
   968/997 
 1013/575 
   868/390
   968/445
  1068/495 
 1188/552 
  698/662

 

svazek
svazek
svazek

1068/302
1076/328

 

 1058/472 
 1058/483 
 1028/568 
   968/607 
 1013/575 
   868/390
   968/445
 1068/495 
   698/662
   698/662 

 

  
 

1644
1116

 

  
 

756
516
264
132

60
24
24
24
12
12

 

100
100
100
100
100

 

100
100

 

  900/640
  900/640
1200/800

  1500/1000
  1800/1260 

 

 

 2400/1800 
 3000/2200  

 

 

0,22
0,28
0,43
0,67
1,05

 

 

1,46
2,17
4,52
8,93

17,40
28,00
35,40
43,80
54,80
69,40
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Rozměr palety
šířka/výška (mm)

Rozměr palety
šířka/výška (mm)

Balení - palety (m)

Balení - palety (m)

Balení - náviny (m)

Balení - náviny (m)

Rozměr palety
šířka/výška (mm)

Rozměr palety
šířka/výška (mm)

Rozměr návinu
vnější/vnitřní (mm)

Rozměr návinu
vnější/vnitřní (mm)

Hmotnost
(kg/m)

Hmotnost
(kg/m)

6 m

6 m

100 m

100 m

12 m

12 m

Plynové tlakové trubky PE 100 RC černé s oranžovými pruhy - SDR 11

Plynové tlakové trubky PE 100 RC černé s oranžovými pruhy - SDR 17

Tlakové řady SDR
SDR  poměr vnějšího průměru (d ) a síly stěny (S)      0–

d0

S
SDR =

d0

s
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