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RC-DUALTEC, typ 3 (dle PAS 1075)
dvouvrstvé potrubí z materiálu PE 100 RC s ochranným pláštěm

RC-DUALTEC je potrubní systém kombinující moderní RC materiál s dodatečnou ochrannou vrstvou z HDPE nebo PP. Potrubí je vhodné 
pro pokládky s nejvyšším stupněm zatížení, pro veškeré typy bezvýkopových technologií a také pro bezobsypovou pokládku bez 
omezení zrnitosti zeminy.

Podle normy PAS 1075 se jedná o typ 3 s vnějším rozměrově přidaným ochranným pláštěm.

U potrubí s PP pláštěm (bez pruhů) je při svařování nutné odstranit ochranný plášť v místě svaru.
U potrubí s HDPE pláštěm (se zelenými pruhy) lze při svařování na tupo svařovat bez loupání pláště.

Použití tohoto potrubí přináší výrazné úspory nákladů díky odstranění potřeby pískování, odvozu a testování zeminy a zároveň výrazně 
snižuje riziko poškození při transportu. 

Odstraňování ochranného pláště při svařování
Typ svařování  HDPE plášť (zelené pruhy)   PP plášť (bez pruhů)

elektrotvarovka  loupe se     loupe se
na tupo   není nutno loupat    loupe se

Dodávaný  sortiment
   dimenze 25 – 450 mm v SDR 11 a SDR 17
   tlakové plynovodní, vodovodní a kanalizační potrubí
   6 m a 12 m tyče, do vnějšího průměru 110 mm (včetně) i ve 100 m návinech

Použití
   veškeré typy bezvýkopových pokládek (pluhování, řízené mikrotunelování, berstlining, pipebursting, frézování)
   bezobsypové pokládky ve všech třídách těžitelnosti zeminy dle ČSN 73 6133
   v sítích s rozvodem vodíku

Výhody
   životnost více než 100 let
   bez omezení metod pokládky
   nižší náklady na instalaci
   není nutné pískování (obsypový materiál), odvoz ani testování zeminy
   vysoká odolnost proti bodovému zatížení
   vysoká dlouhodobá tlaková odolnost

Potrubí RC-DUALTEC je certifikováno v ITC Zlín a VÚSAPL Nitra.


